
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATER IS ONS ELEMENT 
  

www.intewa.com 

 

AL-BL 60 tot AL-BL 200 

AQUALOOP-ventilator 60 liter tot 200 l 

Montage-instructies 
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1. Opmerking 

 

Technische gegevens, toepassingsgebieden en dimensioneringsgrondslagen vindt u altijd actueel op: 

 

https://www.intewa.com/de/wasseraufbereitung/ 

 

Algemene achtergrondinformatie over waterbehandeling en grijswatergebruik vindt u op: 

https://wiki.intewa.net/index.php/Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung 

 

 

 

 

2. Leveringsomvang 

 

- Beluchter AL-BL  

- Universele wandbevestiging incl. montagemateriaal 

- Slangovergang van Ø18 naar Ø25 mm (alleen bij AL-

BL30 en AL-BL60) 

- Bedienings- en onderhoudsinstructies 
     

 

 

3. Montage-instructies voor wandbevestiging 
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Ø 8 mm

Ventilator 
Boorafstan

d X 

AL-BL 30 110 mm 

AL-BL 60 195 mm 

AL-BL 100 285 mm 

AL-BL 120 285 mm 

AL-BL 200 240 mm 

Deuvelgat: Ø8 mm 
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4. Technische gegevens 

 

 AL-BL 60 AL-BL100 AL-BL120 AL-BL200 

Bedrijfsspanning     

Bedrijfsdruk 150 mbar 180 mbar 180 mbar 200 mbar 

Werkdrukbereik 0,05 - 0,2 bar 0,05 - 0,25 bar 0,05 - 0,25 bar 0,05 - 0,3 bar 

Volumestroom 20 l - 85 l / min 50 l - 128 l/min 75 l - 145 l/min 110 - 280 l/min 

Opgenomen vermogen 64 W 100 W 130 W 215 W 

Gewicht  

incl. wandbevestiging 

5,0 kg 9,4 kg 9,4 kg 12,5 kg 

Aansluitstuk Ø 18 mm Ø 26 mm Ø 26 mm Ø 26 mm 

IP-beschermingsklasse     

Max. waterstandhoogte bij 

AQUALOOP-toepassing 

1,60 m 1,9 m 1,9 2,0 m 

 

 

 

4.1 Afmetingen 

 

 

 
Afb.: Afmetingen AL-BL60/AL-BL80 
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Afb.: Afmetingen AL-BL100/120 

 

 
Afb.: Afmetingen AL-BL200 
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4.2 Kenmerken 

 

 

 
Afb.: Kenlijn beluchter AL-BL60 

 

 

 
Afb.: Luchtbel-karakteristiek AL-BL100 
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Afb.: Luchtbel-karakteristiek AL-BL120 

 

 
Afb.: Kenlijn beluchter AL-BL200 
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5. Onderhoud 

 

5.1 Veiligheidsinstructies 

 

1. De beluchters zijn olievrij. Smeer de beluchters nooit. 

2. Alle beluchters zijn nauwkeurig afgesteld. Draai nooit de zeskantbouten aan het uiteinde van de pomp 

los. 

 

De vervanging van de filters en de zuigerset vindt u in de onderhoudsinstructies die bij elk apparaat worden 

meegeleverd. 

 

 

 

6. Reserveonderdelen 

 

Artikelomschrijving Bestelnr. / art.nr. Aantal 

Filterelement voor beluchters BL30, BL100, 

BL120 

ALBL-FILTER-A 1 stuk voor AL-BL30 

2 stuks voor AL-

BL100/120 

Filterelement voor beluchters BL60, BL200 
ALBL-FILTER-B 1 stuk voor AL-BL60 

2 stuks voor ALBL200 

Reparatieset voor AL-BL60 ALBL-KIT060 1 stuk 

Reparatieset voor AL-BL100, 120 ALBL-KIT100/120 1 stuk 

Reparatieset voor AL-BL200 ALBL-KIT200 1 stuk 

 

 

 

 

7. Garantie / Contact 

 

De garantievoorwaarden zijn te vinden in onze verkoopvoorwaarden op: 

https://www.intewa.com/de/agb/ 

 

Voor vragen, bestellingen van reserveonderdelen en service kunt u met de aankoopfactuur rechtstreeks 

contact opnemen met uw dealer of de servicepagina op de INTEWA-website in uw land bezoeken. 

www.intewa.com 


