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INTEWIRA

1. Einleitung

Versickerung und Rickhaltung von Regenwasser sind in den letzten Jahren immer mehr in den
Fokus der Offentlichkeit geriickt. Hochwasserkatastrophen, sinkende Grundwasserpegel sowie
Uberlastete und veraltete Kanalsysteme haben in vielen Regionen zu einem erhdhten Stellen-
wert des dezentralen Wassermanagements geftihrt.

Steigendes 06kologisches Bewusstsein fur die naturnahe Versickerung des Regenwassers und
okonomische Zwange fuhrten dementsprechend in zahlreichen Bundeslandern zu gesetzlichen
Rahmenbedingungen und Novellierungen fir die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung.

In NRW st per Landeswassergesetz die Versickerung des Regenwassers auf den
Grundstticken von Neubauten vorgeschrieben

In zahlreichen Landern und Kommunen wird die nachtrégliche Installation von dezentra-
len Wasserbewirtschaftungsanlagen gefordert.

Bei einer Vielzahl von Kommunen wird die versiegelte Flache mit einer Versiegelungs-
gebuhr belegt, um den Anreiz flr eine dezentrale Versickerung zu erhéhen.

Ist eine dezentrale Versickerung des Regenwassers nicht moglich, wird in vielen Féllen die vo-
ribergehende Riickhaltung (Retention) von Regenwasser in Ruckhalterdumen notwendig.
Durch einen gedrosselten Abfluss in das anschlielRende Kanalisationssystem wird dies vor
Uberlastung geschitzt oder dieses wird kleiner dimensioniert.

Die Vorteile der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung fur die Gemeinden sind:
geringere Ausgaben im Hochwasserschutz / Hochwasservermeidung
geringere Kosten im Kanalbau, bei der Kanalsanierung und im Klaranlagenbetrieb
geringere ErschlieBungskosten bei Neubaugebieten

Sicherung des Grundwasservorrates

Als Hersteller entwickelte die INTEWA GmbH das DRAINMAX® Tunnel-System speziell fiir das
Versickern, Ruckhalten und Speichern von Regenwasser. Das unterirdisch eingebaute Tunnel-
system minimiert die Aufwendungen fur die Erstellung und den Betrieb der Regenwasserma-
nagement-Anlage. Durch seine Flexibilitat wird das DRAINMAX® Tunnel-System zur Lésung der
Regenwasserableitung von Einzelgebauden bis hin zur groRen Gewerbeobjekten eingesetzt.

Die vorliegende Dokumentation dient als Grundlage fur den Planer und Verarbeiter gleicherma-
Ren. Sofern der Verarbeiter die nachfolgenden Einbaurichtlinien befolgt, ist die Langlebigkeit
und Sicherheit der Anlage garantiert.

Diese Dokumentation entspricht dem derzeitigen Stand der Technik, erhebt aber keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit. Technische Anderungen sind zudem vorbehalten.
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1.1  Anwendungsbereiche

Das INTEWA DRAINMAX® Tunnel System ist speziell fur die unterirdische Versickerung, Riick-
haltung und Speicherung von Regenwasser entwickelt worden Das System findet gleicherma-
Ren seine Anwendung bei kleinen Entwésserungsaufgaben bis hin zu Grof3anwendungen im
Gewerbe- und Industriebereich.

Einsatz des Tunnelsystems fir die
Rigolen-Versickerung

Die Regenwasserversickerung ermdglicht das Ver-
sickern von Regenwasser am Entstehungsort.

Vorteile der Versickerung sind u.a.:
Die Rickfuhrung des Regenwassers in den
naturlichen Wasserkreislauf
Entkopplung vom Kanalsystem und damit Be-
freiung von der vielerorts erhobenen Versiege-
lungsgebiihr

Abb. 1: Rigolen-Versickerung

Einsatz des Tunnelsystems fir die
Mulden-Rigolen-Versickerung

Die Kombination aus Muldenversickerung und Ri-

golenversickerung wird in der Regel dann ausge-

fuhrt wenn:

- eine Versickerung uber die sog. belebte Bo-
denzone vorgeschrieben ist Z.S
der Platzbedarf fur eine herkdmmliche Mulde %/AA\\

minimiert werden muss

EinsatZ deS TunnelsyStemS fur d|e RegenwaS' Abb. 2: Mu|den-Rigo|en-Versickerung
ser-Ruckhaltung

Bei der Ruckhaltung wird Regen im Tunnelsystem
zwischengespeichert und uber eine spezielle Ab-
laufeinrichtung gedrosselt dem Entwasserungs-
system zugefihrt.

=

Griunde fir die Rickhaltung kénnen sein: ‘ N

- Anschluss zusatzlicher versiegelter Flachen an /mm ‘/
vorhandene Kanalsysteme e
Kommunale Auflagen, wenn z.B. die ortlichen
Bodenverhaltnisse keine Versickerung zulas-
sen Abb. 3: Regenwasser-Riickhaltung
Verringerung der Abflussspitzen in der Kanali-
sation durch GroRregenereignisse
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2. Produktbeschreibung

Die INTEWA DRAINMAX® Systemelemente sind fiir den Erdeinbau vorgesehen. In das damit
geschaffene unterirdische Speicherreservoir wird Regenwasser eingeleitet, um versickert oder
zwischengespeichert zu werden.

Durch die Gewélbegeometrie des INTEWA DRAINMAX® Tunnel werden Erd- und Verkehrslas-
ten in das umgebende Erdreich abgeleitet. Voraussetzung fiir die Belastbarkeit ist die Einspan-
nung des Tunnelkdrpers im Erdreich durch die seitliche Verfullung.

Je nach Art der Verfillung (Kies oder verdichtbares Bodenmaterial) und der Hohe der Uberde-
ckung kénnen die DRAINMAX® Tunnel unter Verkehrsflachen mit Schwerlastverkehr bis zu
SLW60 eingesetzt werden. Die Erduberdeckungen konnen im Bereich von 50 bis 200 cm uber
Tunnelschulter liegen (s. Kap. 4.6).

Durch den vollstandig offenen Innenraums des Tunnels verteilt sich das Wasser gleichmalRiig
und kann in der Sohle ungehindert versickern. Beidseitige Bohrungsreihen auf zwei Hohenebe-
nen gewahrleisten auch die evt. erforderliche, seitliche Versickerungsleistung.

Die INTEWA DRAINMAX® Systemelemente sind:

- Startkalotte (mit 4 cm schmalen Verbindungsrippen)

- Mitteltunnel (auf einer Seite mit einer 8 cm breiten Verbindungsrippe, auf der anderen
Seite mit einer 4 cm schmalen Verbindungsrippe)

- Endkalotte (mit einer 8 cm breiten Verbindungsrippe)

i1 g gl
1 i !

Endkalotte DRAINMAX-T100-E
Mitteltunnel DRAINMAX-T1600-M/60
Anschlussmarkierungen

Startkalotte DRAINMAX-T100-S
Entluftungsanschluss

arwnpE

Abb. 4: DRAINMAX Tunnelelemente
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Die INTEWA DRAINMAX® Tunnel Elemente werden von Hand in Reihen verlegt. Bei parallel
verlegten Reihen muss ein Abstand von 450 mm eingehalten werden.

Durch die stirnseitig Ubereinander greifenden, formschlissigen Verbindungsrippen werden,
ausgehend von der Startkalotte, die Mitteltunnelelemente und abschlieRend die Endkalotten zu
einer Reihe und einem geschlossenem System zusammengefligt.

Die Anschlussverrohrung fur Wasserzulauf und -ablauf sowie Entliftung erfolgt an den Start-
und Endkalotten einer Tunnelreihe. Jeweils im unteren und oberen Bereich sind Rohrleitungs-
anschliisse von DN100 bis DN300 mdglich.

Der Einbau der DRAINMAX Tunnel Elemente muss entsprechend nachfolgend beschriebener
Einbaurichtlinie erfolgen. Die DRAINMAX Tunnel Elemente sind dann bzgl. ihrer Materialei-
genschaft und ihrem Anwendungsbereich auf eine Lebensdauer von 50 Jahren ausgelegt.

Davon abweichende Einbauvarianten bedurfen einer gesonderten Statikberechnung.

Die Elemente werden aus Polyethylen (PE-HD) im Tiefziehverfahren hergestellt. Dieser techni-
sche Kunststoff ist gegenuber Chemikalien und Mikroorganismen bestandig und somit verrot-
tungssicher. Der sortenreine Kunststoff ist zudem 100% recycelbar.

A Warnhinweise:

- Die Tunnelelemente dirfen generell nicht von Innen begangen werden.
- Fur den Einbau ist die vorliegende Einbaurichtlinie maf3gebend.

- Die Tunnelelemente dirfen erst nach einer verdichteten Mindesterduberdeckung mit
Baustellenfahrzeugen befahren werden.

- Die spezifischen Planungsvorgaben sind zu beachten.

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d 5



2.1 Technische Daten
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Mitteltunnel

Startkalotte

E

ndkalotte

Artikelbezeichnung:

DM-T-1600-M/60
DM-T-1600-M/12

DM-T-100-S/60
DM-T-100-S/12

DM-T-100-E/60
DM-T-100-E/12

Lange: 2340 mm 443 mm 444 mm
Breite: 1375 mm 1375 mm 1375 mm
Hohe (Rippenschulter): 781 mm 767 mm 736 mm
Hohe (Dom-Anschluss): 805 mm -- --

effektive Nutzlénge: 2250 mm -- --
Belastungsklasse DM-T-/60: SLW60 SLW60 SLW60
Belastungsklasse DM-T-/12: LKW 12t LKW 12t LKW 12t
Gewicht DM-T-/60: 32 kg 5,5 kg 5,6 kg
Gewicht DM-T-/12: 26 kg 4,5 kg 4,6 kg
Material: HDPE HDPE HDPE
Anschlisse 1 x DN100 (Dom) |DN100-300 DN100-300
zul. Toleranz: +4% 4% 4%

zul. Verarbeitungstemperatur: +2 bis + 30°C +2 bis + 30°C +2 bis + 30°C
Speichervolumen: 1,6 m3 0,1 m3 0,1 m3

Tab. 1: Technische Daten der DRAIN MAX Tunnel Elemente DM-T-/60 und DM-T-/12

Hinweis:

Zur schnellen optischen Unterscheidung sind die unterschiedlichen Tunnelausfiihrungen farb-

lich markiert.

DM-T- /60 = grin
DM-T- /12 = blau
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Abb. 4a: Beispiel:DRAINMAX Tunnelelemente DM-T/60 mit griinem Markierungsstreifen

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d




INTEUR

A-A
—_— o
= &
1375
Abb. 5: Abmessun gen der DRAINMAX® TUNNEL -Elemente
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2.2  Transport und Lagerung

Die DRAINMAX® TUNNEL Elemente werden auf Paletten verpackt oder bei Kleinmengen als
Stilckgut an die Baustelle geliefert. Dort sind sie bauseits per Hand, mit Stapler oder anderen
Hebehilfsmittel abzuladen. Die Start- und Endkalotten werden i.d.R. unter den Mitteltunneln
liegend transportiert.

S e

Bild 1: Palettentransport der Tunnelelemente

Die Zwischenlagerung hat auf den speziellen Lieferpaletten zu erfolgen. Bei Starkwindgefahr
sind die aufgestapelten Tunnelelemente mit Gurten zu sichern.

Die DRAINMAX® Tunnel kénnen im Freien gelagert werden. Sie miissen dann aber vor direkter
Sonneneinstrahlung und Warmeeinwirkung durch eine helle, lichtundurchlassige Abdeckung
geschitzt werden. Die Lagerzeit darf ein Jahr nicht Gberschreiten.

A Achtung

Die Tunnelelemente kénnen durch unsachgemafe Behandlung beschadigt werden. Insbeson-
dere bei kalter Witterung ist eine Stol3belastung zu vermeiden.

Palette LKW 40 t, Sattelzug 45 FT HC Container
(Seefracht)

Abmessung (LxB xH) |2,34x1,40x 2,20 m 13,6 x 2,46 x 2,55 m 13,56 x 2,35x 2,70 m
max. Stlckzahl 20 Tunnel = 1 Palette* | 180 Tunnel = 9 Paletten* | 225 Tunnel = 9 Paletten*
Ladegewicht
bei max. Stuickzahl

690 k 6210 k 7650 k
(ohne Kalotten) g g g
DM-T-1600-M/60
Ladegewicht
bei max. Stlckzahl

540 k 4860 k 6030 k
(ohne Kalotten) g g g
DM-T-1600-M/12
netto Speichervolumen 3 3 3
(ohne Kalotten) 32m 288 m 360m

* Pro Palette kbnnen gleichzeitig max. 5 Start- und 5 Endkalotten mitgeliefert werden.
Tab. 2: Transportabmessungen und Gewichte fir DRAINMAX Tunnel

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d 8
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3. Hinweise zur Auslegung, Planung und Ausfiihrung von Versickerungs -
und Retentionsanlagen

Planungsvoraussetzungen sind die Kenntnis der Ortlichen, geologischen und hydrologischen
Gegebenheiten, die durch Sachverstandige zu prufen sind. Insbesondere bei Versickerungsan-
lagen ist der Sickerbereich bzgl. Bodenart, Grundwasserverhaltnisse (auch unter dem Aspekt
der Grundwasseraufhohung infolge der Versickerung) sowie Durchlassigkeiten und Standfestig-
keit durch einen Bodengutachter zu prufen.

Fur den Bau von Regenwassermanagement-Anlagen sind zudem u.a. folgende rechtliche Re-
gelungen und technische Richtlinien zu beachten:

Rechtliche Regelungen: Technische Richtlinien:
- EU-Recht - Arbeitsblatt DWA-A 138
- Bundesrecht - ATV-DVWK-M 153
- Landesrecht - DWA-A117, A118, A121, A128
- Kommunales Satzungsrecht - KOSTRA
- Diverse Normen: u.a. DIN4261-1, EN 752

Tab. 3: Ubersicht rechtliche Regelungen und technische Richtlinien

Abwassertechnische Gegebenheiten und bauliche Restriktionen sind bei den zustandigen Be-
hdérden zu erfragen.

3.1  Hinweise zur Auslegung

Die Auslegung der Regenwassermanagementsysteme beinhaltet i.d.R. nachfolgend aufgefihrte
Arbeitsschritte:

- Bestandsaufnahme und Beurteilung der angeschlossenen, befestigten Flachen
- Berechnung der Zuflussmenge in das Versickerungs- bzw. Riickhaltesystem

- Berechnung der Versickerungsabflusses (der Abfluss ist beim Retentionssystem
durch den vorgegebenen Drosselabflusswert fest definiert)

- Iterative Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens in Abh&ngigkeit von ortlicher
Regenspende und Uberstauhaufigkeit

- Abschatzung und Auswahl der wirtschaftlichsten Systemausfihrung
- Festlegung der Ausfiihrung: Tunnelanzahl und Anordnung, Art des Verflllmaterials

- Ggf. Festlegung der Vorreinigungsmafinahmen, Spil- und Kontrollschéachte, Monta-
gematerial etc.

Die INTEWA GmbH unterstitzt Sie gerne bei der Planung und Auslegung. Dies beinhaltet auch
die Unterstiitzung beim hydraulischen Nachweis durch softwaregestiitzte Simulation.

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d 9
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3.2 Hinweise zur Vorbehandlung von Regenwasser

Das dem DRAINMAX System zugeflhrte Wasser bedarf einer vorgeschalteten Sedimentation
und Filterung, um die einwandfreie Funktion des Versickerungssystems oder des Retentions-
systems langfristig zu gewahrleisten.

RegelmaRige Inspektionen, Wartung und Reinigung dieser Vorbehandlungseinrichtungen ge-
wahrleisten einen stérungsfreien Betrieb des Tunnelsystems in erster Linie hinsichtlich einer
gleichbleibenden Versickerungsleistung bzw. dem Schutz der Drosseleinrichtung bei den Re-
tentionssystemen.

Bei Versickerungssystemen richtet sich die Dimensionierung und Auswahl der Wasservorbe-
handlung zudem noch nach den zu erwartenden Stoffkonzentrationen und der damit ggf. ein-
hergehenden potentiellen Grundwassergefahrdung.

Mit Hilfe einfacher Bewertungsverfahren kann die Belastung von unter- und oberirdischem
Wasser durch Regenwasser von Dachflachen und Verkehrsflachen qualitativ und quantitativ
bertcksichtigt werden. (Die Anhéange A bis C des ATV-M153 erlauben eine ausfiihrliche und
detaillierte Bemessung der VorreinigungsmaflRnahme.)

Je nach Ergebnis sind verschiedene MalRnahmen zur Regenwasserbehandlung zu ergreifen,
um einen ausreichenden Gewasserschutz zu gewahrleisten. Die INTEWA GmbH unterstitzt Sie
gerne bei der Planung und Auslegung.

Abb. 6: Beispiel: Sedimentations- und Filterschacht zur Reinigung von Regenwasser

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d 10
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3.3  Hinweise zu Inspektions- und Reinigungseinricht  ungen

Durch die vollstandig offene Halbschalengeometrie der Tunnelelemente kdénnen diese in ihrer
gesamten Abmessung inspiziert und, falls nétig, auch gereinigt werden. Voraussetzung ist der
Anschluss der Spiiltunnelreihe an einen Spiil- und Kontrollschacht. Uber diesen kénnen Schie-
be-Schwenkkameras oder Reinigungsdisen in das System geflihrt werden und Schmutz aus
dem System gefuihrt werden.

=
Spil- und Kontrollschacht

Abb. 7: Kamerainspektion tber den Kontrollschachtzugang

Durch den gut dimensionierten Einsatz vorgeschalteter Sedimentationsanlagen ist i.d.R. eine
regelmalige Reinigung des Rigolensystems nicht erforderlich. Um im Notfall dennoch eine Rei-
nigung durchfiihren zu kdnnen, sind entsprechende Vorkehrungen, wie die Anordnung und An-
zahl der Spul- und Kontrollschachte, sowie die spezielle Ausfihrung der Spiltunnelreihe in der
Planungsphase zu bertcksichtigen.

Generell wird eine Reinigung z.B. nur durchgefihrt, wenn sich aus der Inspektionsbesichtigung
ergibt, dass sich zu viel Sediment abgelagert hat oder wenn z.B. die Versickerungsleistung
spurbar herabgesetzt ist.

Hochdruckschlauch | 4 Sauglanze

/
Spiil- und Kontrollschacht

Abb. 8: Reinigung und Schlammabsaugung tber den Spul- und Kontrollschacht

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d 11
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Die Reinigung der Tunnelsohle erfolgt dann in den als Spultunnel ausgefihrten Tunnelreihen
mittels Hochdruckreinigerdiise. Die Reinigungsdiise des Spulwagens wird am Spul- und Kon-
trollschacht in den Spudltunnel gefiihrt. Der Rickstrahl der Reinigungsdise spult das Bo-
densediment zurtick in den Spul- und Kontrollschacht, wo es mittels Sauglanze abgesaugt wird.
Je nach Verschmutzung kdnnen mehrere Reinigungsspulgange erforderlich sein.

Bild 3: Spllduse mit rickwartigem Kegelstrahl Bild 4: Spuldiise beim Reinigungsvorgang

3.4  Hinweise zur Verrohrung und Systembeliftung

Rohranschlisse erfolgen nach Plan-
vorgabe kopfseitig der Tunnel an den
Start- und Endkalotten. Rohranschluss-
markierungen an den Tunnelkalotten er-
moglichen das Ausschneiden mittels
Stichsédge auf der Baustelle. Die Zu-und
Ableitung des Regenwassers kann somit
wahlweise in HOhe der Tunnelschulter
oder der Tunnelsohle erfolgen.

Abb. 9: Anschlussmarkierungen der Start- und Endka-
lotte

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d 12
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Der Zulauf in jede Tunnelreihe erfolgt i.d.R. durch eine entsprechende Anschlussverrohrung an
die Vorreinigungseinrichtung. Bei mehreren Reihen wird der Zulauf-Volumenstrom i.d.R.
gleichméRig auf alle Tunnelreihen verteilt.

H|H
16
HI Bl H|H
= === === = = =
H H H
H|H HIE HIH
C= 2SS =222 =_=_StS oS s
L L 7 7 _ ——
g 7
i |5 8
H HIH H
_ E—
ol
e

7

Abb.10: Beispiel fur die Anschlussverrohrung an den vorgeschalteten Sedimentation- und Filterschacht

Wird ein Spultunnel eingesetzt, erfolgt die Wasserverteilung erst am Ende der Spultunnelreihe
in die parallelen Tunnelreihen.

it

|
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Abb.11: Beispiel fir den Zulaufanschluss der parallelen Tunnelreihen beim Einsatz eines Spultunnels
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Durch Zu- und Ableitung des Wassers in bzw. aus dem Tunnelsystem entstehen Luftdruck-
schwankungen im System, die durch eine Beliftung ausgeglichen werden muissen. Die Entlif-
tungsdimensionierung richtet sich nach dem maximalen Zulaufvolumenstrom. Je Zulaufmenge
von 20 I/s ist ein Entliftungsanschluss in DN100 vorzusehen.

Der tunnelseitige Entliftungsanschluss erfolgt am mittigen Tunneldom oder am oberen Kalot-
tenanschluss. Die Abflihrung der Luft nach Aul3en erfolgt Uber einen Entliftungspilz bzw. tber
einen belufteten Schacht (z.B. Uber den Sedimentationsschacht oder den Spul- und Kontroll-
schacht).

Entliitungspilz DN100
Entliitung DN100

__
a

o a o a a o

o
EE)

E—— 71
o o

Spiil- und Kontrollschacht

Abb. 12: Beispiel fur Entliftungsmdglichkeiten

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d 14
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4. Einbaurichtlinie

Der fachgerechte Einbau der Tunnelelemente ist Voraussetzung fir Funktion und Langlebigkeit
des Gesamtsystems. Dies betrifft die gesamten Bauabschnitte von der Erstellung des Planums
Uber die Verflllung bis zur Uberdeckung des Tunnelsystems.

4.1  Trag- und Ausgleichsschicht

Die Tragfahigkeit des anstehenden Bodens ist flr die Standsicherheit des Tunnelsystems uner-
lasslich. Bestehen Unkenntnisse oder Zweifel Uber die Tragfahigkeit des Bodens, ist eine ge-
sonderte Untersuchung durch einen Bodenstatiker erforderlich. Ist die Tragfahigkeit des ge-
wachsenen Bodens nicht ausreichend, muss durch weiterfiihrende MaRnahmen (z.B. Schotter-
tragschicht, Geotextileinlage etc.) die erforderliche Tragfahigkeit hergestellt werden.

Als Tragschicht kann nichtbindiges, verdichtbares Bodenmaterial bis hin zu Schotter mit einer
Kornung bis hin zu 16/32 mm verwendet werden. Die Tunnelaufstandsflache muss eine Tragfa-
higkeit von mindestens E,, 45 MN/mz2 aufweisen.

Bei Versickerungsanwendungen muss die Durchlassigkeit des verdichteten Untergrunds min-
destens der Durchlassigkeit nach Planvorgabe ersprechen.

4.2  Verfullmaterialien und Verfillung des Tunnelsys  tems

Das Tunnelsystem kann mit nichtbindigem und verdichtbarem Bodenmaterial oder Schotterma-
terial 16/32 mm verfullt werden. Bei Versickerungsanwendung ist dartiber hinaus die Versicke-
rungsfahigkeit des Bodenmaterials zu beachten.

A Achtung

Unabhangig vom Verfillmaterial erfolgt die Verfullung immer gleichmafig und beidseitig in La-
gen zu je 20 cm.

Eine einseitige Verfullung ist nicht zulassig, da dies zu einer Verformung der Tunnelstruktur
fuhrt und die Tragfahigkeit des Systems minimiert.

t4e
t11
=N

o)) )| I(ell
T
\\(

=1 (2

Abb. 13: gleichmaRige, lageweise Verfillung unzuldssiges, einseitiges Verfiillen
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4.2.1 Verfullung mit nichtbindigem Material

Soll die Verfullung mit nichtbindigem und verdichtbarem Verfullmaterial erfolgen, missen die
Tunnelelemente mit einem Geotextil GRK 5 (INTEWA GT 300) umhullt werden. Dies verhindert
den Eintrag von Feinanteilen in das Versickerungssystem.

Die Mindestiiberdeckung Uber Tunnelschulter ist mit 35 cm fest vorgegeben. Hiermit wird die fur
den Oberbau erforderliche Tragfahigkeitsvorgabe von E, = 45MN/m2 gemall RSTO 01 herge-
stellt.

Die seitliche und obere Verfillung erfolgt lagenweise mit max. 20 cm mit entsprechender Ver-
dichtung. Unter Verkehrsflachen sind die Verdichtungsanforderungen der ZTV E-StB 09 zu be-
achten.

E,,= 45 MN/m2 | D

Oberbau/Verkehrsflache
v _
80 cm
& E,,= 45 MN/m?
v
10 cm MIN.

Geotextil GTV 190 45 cm MIN.

Hinweis: Die zulassige minimale und maximale Hohe D ist abh&ngig von Einbausituation und Verkehrslast (s. Kap.4.3)

Abb. 14: Verfullung mit nichtbindigem, verdichtbarem Bodenmaterial

Das zulassige Verfullmaterial sowie die erforderlichen Tragféhigkeiten der Aufbauschichten sind nachfol-
gender Tabelle zu entnehmen.

Aufbauschicht Material Merdichtung / Tragfahigkei t
A C Trag- und Aus- nichtbindiges, verdichtbares Material aus | D,, 97%
’ gleichsschicht Bodenklasse 3 und 4 gemaf DIN18300, |min. Ey, = 45MN/m2

seitliche nichtbindiges, verdichtbares Material aus
B . Bodenklasse 3 und 4 gemafl DIN18300, | D, 97%

Tunnelverfullung . .
(Lagenverdichtung von je 20 cm)

nichtbindiges, verdichtbares Material aus
Bodenklasse 3 und 4 gemaf DIN18300,
(Lagenverdichtung von je 20 cm)

Tunneliberdeckung
( 35cm)

Dpr 97%
min. Ey, = 45MN/m?2

Tab. 4: Aufbauschichten und Verfullmaterial bei Verfullung mit nichtbindigem Material
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4.2.2 Verfullung mit Schotter 16/32 mm

Die Verfillung mit Schotter ist eine Einbauvariante, um durch den Hohlraumanteil des Schotters
zusatzliches Versickerungsvolumen zu schaffen.

Bei der Verfillung sind Besonderheiten bzgl. der Verlegung des Geotextils und der Herstellung
der nachweisbaren Tragféahigkeit zu beachten. Zur Erzielung der erforderlichen Tragfahigkeit
von Ey, = 45MN/m2 muss aufbauend auf 10 cm Tunneliberdeckung mit Schotter eine verdichte-
te Schicht von mindestens 25cm mit nicht bindigem und verdichtbarem Material lagenweise
aufgebracht werden.

Mit Schotter 16/32 mm ist die direkte Abdeckung der Tunnelreihen mit Geotextil nicht erforder-
lich. Um den Eintrag von Feinanteilen vom umgebenden Erdreich in die Schotterbettung zu ver-
hindern, ist eine allseitige Geotextiltrennlage erforderlich.

Oberbau/Verkehrsflache
E, .= 45 MN/m? D
\:; (C) Unterbau Geotextil GT 300 25 cm MIN.
TN 7 10 cm
rd B/
) 4 m m 80 cm
A ///////////////////////// /// N N N N N I/ - I/ 10 cm MIN
Geotextil GTV 190 ~——
45 cm MIN.

Hinweis: Die zuldssige minimale und maximale Oberbauhéhe D ist abhéngig von Einbausituation und Verkehrslast (s. Kap.4.3)

Das zuldssige Verfillmaterial, sowie die erforderlichen Tragfahigkeiten der Aufbauschichten
sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Aufbauschicht erfullmaterial Verdichtung / Tragfah igkeit
nicht bindiges, verdichtbares Material o
A Trag- und . aus Bodenklasse 3 und 4 geman Dr 97/3
Ausgleichsschicht DIN18300 min. Ey, = 45 MN/m?2
seitliche Verfillung . .
B | Tunneliberdeckung gebroc_henes Einkornmaterial Dy 97%
( 10.cm) KorngréfRe 16/32 mm
. nicht bindiges, verdichtbares Material o
C Tunneluberdeckung aus Bodenklasse 3 und 4 gemaRi D'?’ 97/1’
( 25cm) DIN18300 min. Ey, = 45 MN/mz2
bei unbefestigten Flachen ohne
Verkehrsbelastung
y (z.B. Mulden-Rigolen-Versickerung): |verdichtungsarmer Einbau
*
C* | Tunneltiberdeckung Boden mit Durchlassigkeits- max. Dy = 92%
anforderungen nach DWA-A138
Ki>=1x 10* m/s
Tab. 5: Aufbauschichten bei Tunnelverfillung mit Schotter 16/32
17
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4.3  Uberdeckung und Belastbarkeit des Tunnelsystems

Die Belastbarkeit des eingebauten Tunnelsystems ist, ne-
ben der Tragfahigkeit der Aufstandsflache, abhéangig von
der seitlichen Einspannung und der Uberdeckungshohe P
Uber Tunnelschulter.

Je besser die Verdichtung, desto besser ist die Lastuber-
tragung. Je grof3er die Verkehrslast, desto grof3er muss die
Lastverteilung durch eine entsprechend befestigte Aufbau-
héhe sein.

Gemal Statik sind je nach Verkehrsbhelastung nachfolgend
aufgefiihrte Uberdeckungen P Uber Tunnelschulter, unab-
héangig von der Art des Oberbaus und der Verkehrsflache,
immer einzuhalten.

4.3.1 DRAINMAX Tunnel/60 mit DIBT Zulassung

INTEUR

Abb. 16: Uberdeckungshoéhe P

Einbausituation / Verkehrslast n;?;](isr;qail[e Ubg:géglf(‘jr'% o
Er?g:fggzrgte Flache . 0,50" — 3,00 m
o 21 Ermtaeries =01 im) |,
E(Ie_f\/evsﬁgt((aElgls;éﬁgéchenlast = 16,7 kN/m?) 130t 100 —2.00m
E(Ie_f\/evsﬁgt((aElgls;éﬁgéchenlast = 33,4 kN/m?) 20,0t 100 —1.65m

L Nur gultig sofern der Einbaubereich als frostsicher ausgewiesen ist.

?Bei unbefestigten Flachen ist eine Spurrinnenbildung zu beriicksichtigen. Die minimale Gesamtiiberdeckung darf

nicht unterschritten werden!

Tab. 6a: Ubersicht der zuldssigen Gesamtiiberdeckung (Verkehrslasten gemaR DIN 1072)

4.3.2 DRAINMAX Tunnel/12

, N maximale maximale
Einbausituation / Verkehrslast Achslast Uberdeckung P
Begehbar 1
unbefestigte Flache - 050" -2,25m

9, _ 5
LKW 12 t (Ersa}zflachenlast 6,7 kN/m?) 80t 0.80%2-1,5m
unbefestigte Flache

L Nur gultig sofern der Einbaubereich als frostsicher ausgewiesen ist.

’Bei unbefestigten Flachen ist eine Spurrinnenbildung zu beriicksichtigen. Die minimale Gesamtuberdeckung darf

nicht unterschritten werden!

Tab. 6b: Ubersicht der zuldssigen Gesamtiiberdeckung (Verkehrslasten gemaR DIN 1072)

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d
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4.3.3 Objektspezifische Berechnung fir spezielle Ra  ndbedingungen

Bodenspannung [kN/m?]

Die vorliegende Anwenderrichtlinie beschreibt die relevanten, 2 40 o p 100
standardisierten Einbaubedingungen. Davon abweichendée
Einbau und Randbedingungen sind nicht durch die vorliegef*

de Typenstatik abgedeckt. 1® -
Die INTEWA GmbH beréat Sie gerne in Bezug auf eine pro- e —
jektbezogene 3D-FEM-Simulation mit objektspezifischer Sta~ = w

tik. S By

35

|
|
40 = a =1

T
4,5 ‘}

5,0

Abb.17: Ermittlung der zul. Einbautie-

4.4  Aufbaulbersicht bei befestigten Verkehrsflachen gemal RStO 01

Der DRAINMAXe TUNNEL ist fur den Einbau unter Parkflachen inkl. Schwerverkehr zul&assig.
Dies entspricht der Bauklasseneinteilung BK V gemal? RStO 01. Die Verkehrsflache kann in
Asphalt, Beton oder Pflaster ausgefuihrt werden. Je nach Bauklasse (Art der Verkehrsbelastung)
und Verkehrsflachenbefestigung, ist die Aufteilung in Aufbauschichten nach Art und Dicke fest-
gelegt. Die Tragfahigkeiten der Aufbauschichten sind definiert durch jeweils zugeordnete Ver-
formungsmodule Ev2.

Oberbau/Verkehrsflache
geman RStO 01

T
C 25 cm MIN.

=== = - 10 cm

Unterbau mit
DRAIN MAX TUNNEL

Abb 18: Beispiel fur Unterbau / Oberbau mit bitumindser Decke geméss RSTO 01, Bauklasse V, Zeile 3.1

A = Tragféahiges Planum

B = Verfiillung z.B. mit Schotter 16/32 mm
C = Tunneluberdeckung (45MN/m2)

D = Frostschutzschicht (45MN/m?)

E = Schottertragschicht (120MN/m2)

F = bitumoése Tragschicht (150MN/m?2)

G = Binderschicht

H = Deckschicht

P= Gesamtiuberdeckung
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4.5

Belastbarkeiten wahrend des Einbaus

INTEUR

Die offene Halbschalenstruktur ist ohne seitliche und obere Verfillung statisch unbestimmit.
Verformungen durch zu hohe Einbaubeanspruchung sind daher zu vermeiden.
Generell ist das direkte Befahren der Tunnelelemente mit Baufahrzeugen oder mit Verdich-

tungsgeraten nicht zulassig.

Hbhenangabe
Planum oder Tunnelschulter

Verdichtungsgerate

@
Ruttelplatte:

0 bis 50 cm Betriebsgewicht: ca. max.100 kg
. Plattenabmessung: 380 mm x 500 mm
tber Planum Rittelkraft: 12 kN
Ruttelfrequenz: 85Hz
2
) Ruttelplatte:
50 bis 120 cm Betriebsgewicht: ca. 255 kg
Uber Planum Plattenbreite: 600 mm x 800 mm
Spezifischer Auflagedruck: 0.86 da N/cm?2
Ruttelkraft: 35 kN
Ruttelfrequenz: 80Hz
3)
z.B. Rittelplatte:
ab 40 cm Betriebsgewicht: ca. 400 kg
Plattenbreite: 450 mm
tber Tunnelschulter Riittelkraft: 59 kN
Ruttelfrequenz: 65Hz
(4)
z.B. Rittelplatte:
ab 80 cm Betriebsgewicht: ca. 760 kg
Plattenbreite: 700 mm
tber Tunnelschulter Riittelkraft: 100 kN
Ruttelfrequenz: 56Hz

Tab. 7: Verdichtungsgerate fir die seitliche und obere Tunnelverfiillung

A Achtung

Die Verdichtung darf nur mit flachig wirkenden Ruttelplatten erfolgen. Vibrationsstampfer und
schwere Vibrationswalzen sind nicht zulassig!

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d
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Uber Tunnelschulter

Hbéhenangabe Baufahrzeuge
Uber Tunnelschulter
ab 40 cm (5)
verdichtete Uberdeckung | Raupenbagger

- Gesamtgewicht max. 20 t
- Ersatzflachenlast < 5 KN/mz2

ab 60 cm

verdichtete Uberdeckung (iber
Tunnelschulter

(6)
Radfahrzeug

- mit max. Radlast von 4 t, die auch beim Ab-
kippen nicht tberschritten werden dirfen

- Ersatzflachenlast max. 6,7 KN/m?2

ab 80 cm

verdichtete Uberdeckung uiber
Tunnelschulter

(7
Radfahrzeug

- mit max. Radlast von 6,5 t, die auch beim Abkippen nicht Uberschritten
werden dirfen

- Ersatzflachenlast max. 16,7 KN/mz2

Tab. 8: zulassige Baumaschinen- und Fahrzeugbelastungen beim Tunneleinbau

Abb. 19: Ubersicht Verdichtungsgerate, Baumaschinen und Fahrzeuge

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d

21



INTEWIRA

4.6  Geotextilgewebe in der Tunnelsohle

In der Tunnelsohle wird das INTEWA Geotextilgewebe GTV 190 ausgelegt.

Dies ermdglicht spater die effiziente Reinigung der Tunnelsohle von eingetragenem Sediment.
Auf dem Geotextilgewebe werden die Spiltunnelreihen verlegt. Die seitliche Verfullung des
Tunnelsystems mit Feinmaterial oder Schotter erfolgt wie beschrieben.

Innerhalb des Spiiltunnelbereichs muss der Verbundstoff in einer Bahn verlegt werden. Uber-
lappungen sind nicht zulassig. Seitlich muss das Geotextilgewebe mindestens 300 mm uber-
stehen, um ausreichend durch das Erdreich eingespannt zu sein. Angrenzende Tunnel missen
einen entsprechenden Abstand einhalten.

300

min.2000

300

300 Sptlsohle mit
Geotextilgewebe GTV 190

Abb. 21: Geotextilgewebe im Bodenbereich der Spultunnel

Der verwendete Geotextilgewebe muss folgende Anforderungen erfullen:

Mindestbreite: 2m

Stempeldurchdrickkraft: >3960 N, nach EN ISO 12236
Hochstzugkraft langs / quer: 40 / 40 KN/m nach EN ISO 10319
Hochstzugkraft-Dehnung langs / quer:  10/8 %

Offnungsweite: 0,2 mm

Wasserdurchlassigkeit Vlyso: 29 |/sm2
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4.7  Geotextil-Abdeckung

Das Geotextil wird eingesetzt, um das Einschwemmen von
Feinstoffen in den Tunnelbereich zu verhindern.

Bei Verflllung mit nichtbindigem Material werden die Tunnel
direkt mit dem INTEWA Geotextil GT 300 abgedeckt. Das Ge-
otextil muss mit UbermaR auf den Tunnelreihen verlegt wer-
den, so dass es der Rippenstruktur folgen kann und sich bei
der Verfullung mit Erdreich komplett an die Rippenstruktur
anlegen kann. Mit Geotextil Uberspannte Hohlraume sind zu
verhindern.

Fur die direkte Tunnelabdeckung muss das Textil eine Min-
destbreite von 2,5 m aufweisen.

Bei Verflllung des Tunnels mit Schotter 16/32mm ist keine
direkte Geotextilabdeckung der Tunnelreihen erforderlich. Hier
kommt Geotextil erst als Trennschicht zum umgebenden Erd-
reich zum Einsatz.

INTEWIRA

Geotextil

’L.J’Q/L_I"L_l'i_t"g'!_

Lo < < < <

> =} o [ @ o

Abb. 20: Geotextilabdeckung
der Rippenstruktur

Werden Rohre durch das Geotextil gefihrt, ist das Textil an entsprechender Stelle mit Unter-
malfd auszuschneiden, so dass das Rohr stramm durch den Ausschnitt gefihrt werden kann.

Uberlappungen miissen mit mindestens 50 cm ausgefiihrt werden.

Das verwendete Geotextil muss folgenden Anforderungen entsprechen:

Geotextilrobustheitsklasse: GRK 5

Mindestbreite: 25m

Stempeldurchdrickkraft: 3500 N, nach EN ISO 12236
Hochstzugkraft langs / quer: 24 [ 28 kKN/m nach EN ISO 10319
max. Dehnung langs / quer: 70/ 80%

Offnungsweite: < 0,06 mm
Wasserdurchlassigkeit: 36 I/sm?

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d
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5. Montageschritte in der Ubersicht

Baugrube und Planum

Die Baugrube ist gemaR den Planvorgaben zu
erstellen. Hierbei sind u.a. die DIN 18300 (“Erdar-
beiten®), die DIN 4124 ("Baugruben und Grében,
Bdschungen, Verbau) und ggf. DIN 4123 ("Ge-
baudesicherung im Bereich von Ausschachtun-
gen") zu beachten.

- Herstellung eines waagerechten, ebenen und
tragfahigen Untergrundes (Bei Versickerungs-
anwendungen muss die Durchlassigkeit des
verdichteten Untergrundes mindestens der
Durchlassigkeit nach Planvorgabe ersprechen.)

- Bei Verwendung von Schotter 16/32 mm als
Verflllmaterial wird eine allseitige Geotextil-
Trennlage zum umgebenen Erdreich verlegt. Bei
nichtbindigem Verfullmaterial muss der Tunnel
direkt allseitig mit Geotextil umhilit.

- Unter der Spultunnelreihe wird anstelle des Ge-
otextils ein Geoverbundstoff ausgelegt.

- Die Erstellung des Planums ist mit der Uber-
prufung der Tragfahigkeit entsprechend der
Planvorgabe abgeschlossen.

Verlegen der Tunnelelemente und Erstellung
der Rohranschlusse

Bevor die Tunnel verlegt werden, sollten die Zu-
lauf- und Kontrollschachte auf die erforderliche
Position und Hohe eingebaut werden und die Tun-
nel-Zulaufbereiche flachig durch Geotextil verstarkt
werden.

- Reihenweise Verlegung der DRAIN MAX Ele-
mente auf das vorbereitete, mit Geotextilgewebe
abgedecktes Planum

- Ausgehend vom Zulaufschacht wird beginnend
mit der Startkalotte die erste Tunnelreihe ver-
legt. Die Elemente werden Uberlappend mitei-
nander verbunden. Die Endkappe schlie3t die
Tunnelreihe ab. Danach wird die nachste Reihe
parallel mit dem im Verlegeplan angegebenem
Abstand verlegt.

o =t T - —

Bild 9: Formschlissige Verbindung von zwei
Tunnelelemente durch Uberlappung

DRAINMAX Anwenderrichtlinien- Vers. 2.0d
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- Tunnelreihe mit Geotextil abdecken und so
positionieren, dass sich das Textil bei Erd-
Uberdeckung an die Rippenstruktur an-
schmiegen kann. Gespannte Hohlbereiche
sind zu vermeiden. (Bei Verwendung von
Schotter 16/32 braucht die Tunnelreihe nicht
direkt abgedeckt zu werden.)

- FuBbereich mit Erde anschitten, um das Ge-
otextil zu fixieren.

Seitliches Verfillen der Tunnelelemente

Bild 10: Abdeckung mit Geotextil

Die seitliche und obere Verfillung der Tun-
nelelemente erfolgt beidseitig mit geeignetem
Verfullmaterial in gleichméafRigen Lagen von ma-
ximal 20 cm

- Allseits gleichmaRiges Verdichten der Verflll-
lagen beginnend mit leichtem Verdichtungsge-
rat. Mit zunehmender Hohe kann schweres
Verdichtungsgerat verwendet werden (s. Kapi-
tel 4.4)

i ! b Y
. Bild 11: Anschiitten des Geotextils zur Fixierung
Uberdeckung der Tunnelelemente :
Mit der Uberdeckung der Tunnelelemente wird
die Tragfahigkeit fur den anschlieRenden Ver-
kehrs-flachenoberbau hergestelit.

- Das Verfullmaterial mit gemischter Sieblinie
wird lagenweise Uber Tunnelschulter verdich-
tet bis die geforderte Tragfahigkeit erreicht ist.

- Bei Verwendung von Schotter 16/32 mm wird
hiermit bis 10 cm Uber Tunnelschulter verfillt
und mit einer Trennlage Geotextil flachig ab-
gedeth. Das seitliche Geotextil wird Vgrher an Bild 12: Verdichten mit kleinem Verdichtungsge-
allen Seiten nach innen geschlagen (Uberlap- rat zwischen den Tunnelreihen
pung mindestens 50 cm). Mit nichtbindigem, g
verdichtbarem Bodenmaterial wird lagenweise T
weiter verfillt und verdichtet, bis die erforderli-
che Tragfahigkeit von 45 kN/mz2 erreicht wird.

Oberbau fir befestigte Verkehrsflachen

AbschlieBend wird der Oberbau fir die Ver-
kehrsflache gemaR Planvorgabe erstellt.

: Uberdeckung der Tunnelelemente
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0. Service

6.1 Inspektion und Wartung

Die vorgeschalteten Regenwasser-Vorreinigungssysteme sind regelmafig zu warten und zu
reinigen. Fur die INTEWA Sedimentation- und Filterschachte finden Sie Angaben zur Wartung
unter www.intewa.de.

Ein Vorteil des DRAINMAX Tunnel Systems ist dessen offene Hohlstruktur. Sohle und Wéande,
dessen Durchlassigkeit fur die langfristige Versickerungsleistung maRgeblich ist kdnnen bei
geeigneter Anschlussverrohrung komplett inspiziert und gespult werden.

Die Versickerungsleistung kann tber die Messung der Wasserstandsanderung aufgenommen
und Uberprift werden. Weicht die Versickerungsleistung mehr als 25 % von der Ausgangsleis-
tung ab, hat zur Ursachenermittlung eine Kamerainspektion z.B. zur Uberpriifung der Sedimen-
tationsstarke zu erfolgen.

Uber das Hochdruckreinigungsverfahren mittels Spiildiise, kann der Spiltunnelbereich gereinigt
und das Sediment entfernt werden. Ortliche Kanalreinigungsfirmen haben hierzu das nétige
Equipment fur Absaugung, Spulung und Reinigung. N&here Informationen zur Inspektion und
Wartung finden Sie unter www.intewa.de.

Bild 14: Bild: Kanalreinigungsfahrzeug Bild 15: Hochdruckspulreinigung

Bei Ruckhaltesystemen ist die Drosseleinrichtung auf Freigangigkeit und Durchlassigkeit zu
prufen. Fur die INTEWA Produkte finden Sie ndhere Angaben unter www.intewa.de
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6.2 Referenzen

Die INTEWA DRAINMAX Tunnel haben sich bei mehr als 25.000 installierten m3 in der Praxis
im In- und Ausland bewéhrt. Zahlreiche Referenzen kénnen Sie einsehen unter www.intewa.de

Bild 16: Referenzen

6.3 Gewabhrleistung und Herstellergarantie

Die vorliegende Anwenderrichtlinie stellt den Verwendungszweck dar und beschreibt den vor-
geschriebenen Erdeinbau des DRAINMAX Tunnels. Ein abweichender Verwendungszweck
sowie davon abweichende Einbau- und Randbedingungen (insbesondere abweichende Ver-
fullmaterialien) sind nicht durch die vorliegende priffahige Typenstatik abgedeckt.

Die gultigen Gewahrleistungsbedingungen sind den aktuellen allgemeinen Geschéaftsbedingun-
gen unter www.intewa.de zu entnehmen.
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Fir Kunden in Deutschland:
Bei Fragen, Ersatzteilbestellungen, sowie in Servicefdllen wenden Sie sich bitte mit Angabe der
Geratenummer und der Einkaufsrechnung direkt an die INTEWA GmbH

INTEWA GmbH
Auf der Huls 182
52068 Aachen

Tel.: 0049-241-96605-0
Fax: 0049-241-96605-10
Email: info@intewa.de
Internet: www.intewa.de

Fur Kunden in anderen Landern:

Bei Fragen, Ersatzteilbestellungen, sowie in Serviceféllen wenden Sie sich bitte mit Angabe der
Geratenummer und Einkaufsrechnung an Ihren Handler oder den zustandigen Generalimpor-
teur, der alle Serviceleistung im jeweiligen Land abwickelt.
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