INTE

AQUALOOP Vorkonfektioniertes
Grauwasser-Recycling Komplettsystem

AL-GW1800 I/Tag

v" NSF 350 zertifiziert

.......................

it

Projektinformationen

Projektname

Projektadresse
Ansprechpartner

Gebaudeart

Grauwasserertrag |/Tag

Betriebswasserbedarf |/Tag

INTEWA Projektdaten
Projektnummer

Projektverantwortlicher

Mail @intewa.de

Jun-2025

Telefon +49 (0) 241 96605 X

INTEWA GmbH
Auf der Hils 182 +49 (0) 241 96605 0
52068 Aachen info@intewa.de

Germany www.intewa.com



mailto:info@intewa.de
file://///intewaserver/Laufwerk_I/Vertrieb/Vertrieb%20GWS/Proposals/Proposals%20en/www.intewa.com%20

Inhalt

INTEWA AQUALOOP Grauwasser Recycling System - AL-GW1800 I/Tag.......ccceeveveerieriesireereesreesveennes 3
FUNKEIONSDESCRIEIDUNG ...eeeieeeee e e e e e e e e eata e e e e ata e e e eataee e e nsaeeenas 4
Hauptkomponenten fiir das Grauwasser Recycling SYStem ........cccveiieiiiieeeiiiee e 6
Wasserqualitat Und SICHEINEIT ......ccoeiiee e e e e e re e e e e e e e e e nareeas 8
Dimensionierung Und PlanungSAaten .......cooviiiiiiiiiieeciiie et e see e s s srae e e s rbae e s ssnbaeeessnsaeeeeas 9
System- UNd BetriebSKOSTEN.......vviiiiiiee e s e s e e e s are e e e snee 10
VLYY wd 1ol o T A VS =10 0 [V =] [ USRS 10

WarmerickgewinnNUNE MiIt GraUWaSSEI ... ..uuiiiiuieeeeiiieeeeiiteeeestreeeetee e e sabeeesesabaeeesnbeeesesreeesennsenas 10

VOTIAUTZEITEN ..ttt b e sttt et be e s be e sbeesaeeeateenbeesbeesaeenas 10
DoWNI0Ads UNG REFEIENZEN ......iiiiiiieeeteeeee ettt e bt st st et ebe e sbeesaeesaneeas 11
Zusatzliche INTEWA-Komponenten flir Grauwasser-Recycling-Systeme ........cccoccveeeviiveeeviieeeeiciveenns 13
NSF Zertifikat fUr AQUALOOP..........uuieeeeeteee ettt ettt ettt e e et e e e sbre e e s s tbee e s s sbaeeessbaeeessbeeessssseaesennsenns 14

AQUALOOP Grauwasser Recycling System AL-GW1800 |/Tag 2



INTEWA AQUALOOP Grauwasser Recycling System - AL-GW1800 |/Tag

lhre Anforderungen - Unsere Losungen

AQUALOOP Grauwasserrecyclinganlagen als Paketlosungen bieten folgende Vorteile:

Vormontierte Systeme sparen Planungszeit, Installationszeit, Inbetriebnahmezeit
Geringer Platzbedarf

Erfahrung: AQUALOOP Systeme sind in liber 20 Landern weltweit erfolgreich installiert und
in Betrieb

Die Installation kann durch Online-Hilfe von INTEWA-Experten unterstitzt werden.
Einsparung der wertvollen Ressource Wasser

Mehr Unabhdngigkeit vom Trinkwasserversorger

Amortisiert sich innerhalb weniger Jahre

INTEWA ist das einzige Unternehmen weltweit, das die NSF 350:2014 Class C-Zertifizierung

fir seine Serie kommerzieller Grauwasser-Recycling-Systeme besitzt und damit eine
hervorragende Qualitat und Sicherheit des aufbereiteten Wassers garantiert

SO S XXX

AQUALOOP ist nach der britischen Norm BS 8525-2:2011 fiir die kritischsten Anwendungen
zertifiziert. BS-zertifizierte Systeme missen zusatzlich mit einer UV-Einheit ausgestattet
sein.

\

8525-2:2011

Cartiniesd to MSE AN

Standard 350
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Funktionsbeschreibung

Abb 1.: Uberblick AQUALOOP Vorkonfektioniertes Grauwasser-Recycling Komplettsystem 1800 I/day
Hinweis: Metallrack, Entwdsserungsleitungen, Beliifterleitungen bauseits

PURAIN Filter

Bioreaktor

AQUALOOP Membran-Station (inkl. Filtration- & Rickspllpumpe)
Klarwassertank

I-CONNECT System Controler mit Touchdisplay

Rohrdiffusor

Geblase fur Rohrdiffusor

Geblase fir Membranstation

Schlammpumpe

LN WNRE

Vorfiltration und Bioreaktor

In den AQUALOOP Grauwasser-Komplettsystemen verwenden wir vorgefertigte, undurchsichtige und
verstarkte Innentanks.

Das Grauwasser aus Duschen, Badewannen und Handwaschbecken wird durch einen hocheffizienten
PURAIN-Filter (1) vorgefiltert, bevor es in den Bioreaktor (2) gelangt. Der im PURAIN-Filter
gesammelte Schmutz wird regelmaRig Gber eine Rickspuldiise in den Kanal zurlickgespiilt.

Im Kernstiick der Anlage, dem Bioreaktor (2), findet ein kontinuierlicher, biologischer Abbau Uber die
Ansiedlung von Bakterien auf AQUALOOP Aufwuchskdrpern mit einer speziellen, groRen Oberflache
statt. Ein Rohrdiffusor (6), der Uber ein Gebldse (7) besonders feinperligen Sauerstoff einbringt,
erzeugt ein gut bellftetes Wirbelbett. Dies garantiert optimale Rahmendbedingungen fir das
Bakterienwachstum. Eine ebenfalls am Boden befindliche Schlammpumpe (9) entfernt periodisch
den entstehenden tiberschiissigen Schlamm.
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Membranstation und Steuerung

Der Bioreaktor enthalt auch die AQUALOOP-Membranstation (3), welche das gefilterte Grauwasser in
den Klarwasserspeicher (4) befordert. Durch die geringe PorengrofRe der Membran von 0,02 pum
werden Partikel, Bakterien und Viren durch Ultrafiltration zuriickgehalten.

Die Membranen werden periodisch durch Rickspililung und durch grobe Luftblasen
gereinigt. Das 1800 |/Tag-System wird dabei mit Hilfe des AQUALOOP-Controllers gesteuert (5).

Die Membranstation ist mit einem Schlauchanschluss fiir die Installation eines Gebldses (8)
vorinstalliert. Die zugefiihrte Luft reinigt die Ultrafiltrationsmembranfasern und liefert auflerdem
Sauerstoff fiir die biologische Behandlung im Membrantank.

Weitere Optionen

Je nach Bedarf kann der Bioreaktortank oder der Klarwassertank auch mit einem separaten
Wirmetauscher ausgestattet werden. Uber diesen kann die (iberschiissige Warmeenergie mittels
einer Warmepumpe aus dem Klarwassertank entnommen und fir die Warmwasserbereitung
wiederverwendet werden.

Das saubere Brauchwasser wird durch unsere verschiedenen Druckerhéhungsanlagen, wie z.B. die
RAINMASTER-Anlagen, je nach berechneter und bendtigter Durchflussmenge und Druck zu den
Verbrauchern gepumpt. Das Brauchwasser kann fiir Verbraucher wie Toiletten, Waschmaschinen
oder Bewdsserung genutzt werden. Um die groRtmogliche Sicherheit zu erreichen, durchlauft das
bereits ultrafiltrierte Brauchwasser als letzte Stufe eine UV-Behandlung. Die Dimensionierung der
UV-Desinfektionsanlage erfolgt entsprechend der Dimensionierung der Druckerh6hungsanlage.
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Hauptkomponenten fiir das Grauwasser Recycling System

1. PURAIN Filter

Der selbstreinigende PURAIN-Hochleistungsfilter mit integriertem
Skimmeriberlauf ist im Inneren des Bioreaktortanks installiert. Er
ist mit einer Ricksplildise fir eine automatische Reinigung
ausgestattet.

2./4. Bioreaktor und Klarwassertank

Die INT-Tanks werden fiir Bioreaktoren und Klarwassertanks
verwendet. Sie sind so weit wie moglich vorinstalliert. Durch
unterschiedliche TankgrofRen ergibt sich fiir jede Grauwasseranlage
die am besten geeignete Tankkonfiguration.

3. AQUALOOP Membranstation

Diese Station besteht aus einer Plattform fir die Montage der
Membranen. Eine Filtrationspumpe, eine Rickspllpumpe, ein
Rickspiltank und ein Geblaseanschluss sind integriert. Die
speziellen Membranhohlfasern mit einer PorengréRe von 0,02 um
verhindern zuverldssig den Durchtritt von Bakterien und Viren.
Jede Membrankartusche hat eine Filtrationsflaiche von 6 m?. Die
innovative Konstruktion und das Design ermoglichen einen
langlebigen Betrieb von bis zu 10 Jahren bei nur minimalem
Wartungsaufwand.

Hauptvorteile der AQUALOOP-Membranen im Vergleich zu anderen Membranfiltrationssystemen

v" AQUALOOP-Membranfasern sind durch die Kartuschenkonstruktion optimal geschiitzt.

v' Kartuschen ermoglichen hdhere Durchflisse und schiitzen die Fasern vor haufigem
Verstopfen durch Luftspiilung.

v AQUALOOP-Fasern und -Kartuschen ermoglichen eine gleichmaRigere Verteilung der
angelegten Driicke und Fliisse, da sie sich in einem kleinen Bereich hydrostatischer
Druckdifferenz befinden (nur etwa 40 mbar im Vergleich zu bis zu 200 mbar Druckdifferenz in
anderen Systemen).

v' Die Handhabung von AQUALOOP-Kartuschen ist benutzerfreundlich und kann viel leichter
angehoben werden als herkdmmliche Platten- oder Hohlfasersysteme.

v/ Mit AQUALOOP CIP kénnen Reinigungschemikalien direkt auf die Membran einwirken, ohne
dass es zu einer Verdinnung oder chemischen Verunreinigung der umgebenden
Bioreaktormedien kommt.
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5. AQUALOOP Steuerung

Die Steuerung kontrolliert vollautomatisch die AQUALOOP
Wasseraufbereitungsanlage. Der Betriebsstatus kann von dem
beleuchteten LCD Display einfach abgelesen werden. Diese
Steuerung bietet diverse Vorteile.

6. AQUALOOP Diffusor

Um einen moglichst effizienten biologischen Abbau zu
gewadhrleisten, wird ein Diffusor installiert.

7. AQUALOOP Geblise fur Rohrbeliifter

Geblase fur den eingesetzten AQUALOOP Diffusor

8. AQUALOOP Geblise fiir Membranstation

Bei der AQUALOOP-Technologie wird die Luft durch das Geblase
geleitet, das mehrere Funktionen gleichzeitig erfiillt:

e Versorgung des Bioreaktor mit Sauerstoff

e Mechanische Reinigung der Membranhohlfaser durch
den gefiihrten Luftstrom in der Kartusche

e Reinigung der Aufwuchskdrper durch Bewegung im
Bioreaktor

Schlammpumpe

Diese Pumpe dient dazu, den Schlamm automatisch aus dem
Bioreaktor zu entfernen.

AQUALOOP Aufwuchskoérper

Spezielle Schwebekdrper mit groBer Oberflache, worauf sich die
Bakterien ansiedeln und die biologische Reinigung ermaoglichen.
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Wasserqualitat und Sicherheit

INTEWA Grauwasseranlagen liefern kristallklares Wasser durch Ultrafiltration.

Das INTEWA-Testsystem konnte alle Anforderungen erfiillen und wurde somit als erstes und bisher
einziges System nach "Klasse C" zertifiziert. Im Gegensatz zur Klasse R (Triibung 5 NTU, E.coli 14
MPN/100 ml als Durchschnittswerte) darf die Klasse C z.B. maximal 2 NTU und 2,2 MPN/100 ml E.coli
im Durchschnitt erreichen. Systeme der Klasse C sind insbesondere fir gewerbliche
Grauwassersysteme vorgesehen. Insgesamt konnte die gesamte INTEWA Systemreihe AL-GW300 bis
AL-GW5400 nach NSF/ANSI 350-2014 zertifiziert werden.

Fir groBere Anlagen ist INTEWA berechtigt, eine NSF-Konformitatserklarung auszustellen, die zum
Fihren des NSF-Zertifikats berechtigt. Zu diesem Zweck fiihrt INTEWA eine anlagenspezifische
Uberpriifung der Ubereinstimmung mit den Vorgaben des INTEWA-NSF-Berichts durch. Siehe die
Bestatigung der offiziellen NSF-Listung.

AQUALOOP-Abfluss
Testergebnisse NSF-
Zulassung Klasse C

Anforderung
Abfluss NSF/ANSI
350-2014 Klasse C

Zulauf
4
Grauwasser

Test Einzelprobe Ergebnis Einzelprobe
Durchschnitt Maximum Durchschnitt Maximum
BSB; [mg/I] 130 - 180 - - - -
CSB; [mg/I1] - 10 25 5 17
TSS [mg/I] 80-100 10 30 2 7,8
Triibung [NTU] 50-100 2 5 0,57 3,89
E. coli 2 210" 2,2 MPN/100ml 200 1,0 MPN/100m| e
cfu/100ml MPN/100ml MPN/100ml
pH 6,5—8,0 6,0-9,0 NA' 7,38 NA'
Farbe -- MR 3 NA MR 3 NA
Geruch - unauffallig NA unauffallig NA
oliger Film und Nicht nicht Nicht nicht

Schaum

1 NA: nicht anwendbar

2 berechnet als geometrisches Mittel.
3 MR: nur gemessen und berichtet

4 System zur Behandlung von Bad- und Waschmaschinenablaufwasser (kombiniert)

nachweisbar

nachweisbar
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Dimensionierung und Planungsdaten

DN150

Zulauf (inlet) DN150(@160mm)
Y

DNS0 (g350)

(B160mm)

2112 (82")
1940 (77%)
1650 (66")

L]

NN

h (min) = 2650 (104")

NRinp),

4113 (1627)

1997 (487)

ON150
(@160mm)

DN50 (@50
oy, (@#50mm)

§50 (33,5")

L2

8

720 (285")

el

2287 (92) 1320 (527)

1500 (597)

125 (87)

e
a2

o AL-GW1B00

S
AQUALCEP Gra

10Ty

AGUALOCP greyvaesr sysem 1600 iy

oo vers 1.

Abb. 2: AbmafSe und Anschliisse AQUALOOP AL-GW1800 I/Tag

Technische Daten:

Aufbereitungsvolumen:
Lange:

Breite:

Einlaufanschluss:

Notuberlauf:

Bendotigte Aufstellflache:
Erforderliche Deckenhdhe:
Nettogewicht, ohne Wasser
Gewicht max.(mit Wasser gefiillt):
Entwasserungsanschluss
Spannung:

Maximale Leistungsaufnahme:
Leistungsbedarf/ m*:
Internetanschluss:

Verpackung und Versand:

1 x Bioreaktorrank 3.000 | (233 x 85 x 210 cm)
1 x Klarwassertank 1.100 | (140 x 73 x 150 cm)

2 x Paletten (120 x 80 x 100 cm)
Total:

1.800 |/Tag

4.113 mm

900 mm

DN150 (@160 mm)
DN150 (160 mm)
8 m?

2.650 mm

382 kg

4.400 kg

DN150 und Bodenablauf
230 VAC/ 50 Hz
1,3 kW

2,0 kWh/m?

RJ45

4,15 m?/ 220 kg
1,53 m3/62 kg
1 m3/100 kg
6,64 m? /382 kg

AQUALOOP Grauwasser Recycling System AL-GW1800 |/Tag



System- und Betriebskosten
Bitte anfragen.

Zusatzlicher Systemnutzen
Waiarmeriickgewinnung mit Grauwasser

Bei modernen, gut geddammten Gebauden, verldsst heute mit dem warmen
Abwasser mehr Energie das Gebdude, als an Heizungsenergie bendtigt wird.
Der Grof3teil dieser Energie ist dabei im Grauwasser enthalten. Wenn in einem
Gebdude ein Grauwasser-Recyclingsystem ohnehin installiert wird, liegt es
also besonders nahe, diese Energie kurz hinter dem Entstehungsort dem
aufbereiteten Grauwasser lber einen Warmetauscher mittels Warmepumpe
zu entziehen und der Warmwasseraufbereitung wieder zuzufihren.

Bei friihzeitiger Planung kénnen Warmepumpen eingesetzt werden, an denen diese zusatzliche
Warmequelle angeschlossen werden kann. Dies verursacht die geringsten Mehrkosten. Die
Waérmertickgewinnung aus dem Grauwasser kann dabei bis zu 15 kWh/m?3 betragen. (Annahme: 25°
Zulauf - 10° Absenkung, ca. 1 kWh/°/m3). Bei Energiepreisen von 30 Cent/kWh wiirde dies einer
Einsparung von 4,50 € /m® Grauwasser entsprechen.

Vorlaufzeiten
Die INTEWA GmbH gibt eine Vorlaufzeit von mindestens 3 Monaten von der Anzahlung bis zur
Auslieferung der Systemkomponenten an die Baustelle an.

Versanddetails oder Abholvereinbarungen missen gesondert festgelegt werden.
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Downloads und Referenzen

Systemiiberblcik

https://www.intewa.com/de/wasseraufbereitung/gewerbe/grauwasser-

recycling/

Gewerbeanwendungen

Grauwasser fur

https://www.intewa.com/de/wasseraufbereitung/gewerbe/grauwasser-

Vorinstallierte Systeme .
recycling/komplettsysteme/

Details
AQUALOOP https://www.intewa.com/de/produkte/aqualoop/membranen/
Gauwasser Recycling https://building.intewa.net/de/360-ausstellung

System virtuell

Referenzen

Campingplatz in Osterreich

https://www.intewa.com/de/referenzen/campingplatz-gerhardhof-

setzt-auf-nachhaltigen-einsatz-von-grauwasser/

Hauptsitz der DGS Natural Resources, Sacramento
https://www.intewa.com/en/references/large-scale-greywater-
system-in-sacramento/

Eataly, Los Angeles

https://www.intewa.com/de/referenzen/eataly-in-los-angeles-setzt-

grauwasser-i n—szene/
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https://www.intewa.com/de/wasseraufbereitung/gewerbe/grauwasser-recycling/
https://www.intewa.com/de/wasseraufbereitung/gewerbe/grauwasser-recycling/
https://www.intewa.com/de/wasseraufbereitung/gewerbe/grauwasser-recycling/komplettsysteme/
https://www.intewa.com/de/wasseraufbereitung/gewerbe/grauwasser-recycling/komplettsysteme/
https://www.intewa.com/de/produkte/aqualoop/membranen/
https://building.intewa.net/de/360-ausstellung
https://www.intewa.com/de/referenzen/campingplatz-gerhardhof-setzt-auf-nachhaltigen-einsatz-von-grauwasser/
https://www.intewa.com/de/referenzen/campingplatz-gerhardhof-setzt-auf-nachhaltigen-einsatz-von-grauwasser/

Marriott Hotel, USA
https://www.intewa.com/en/references/marriott-hotel-moxy-with-
greywater-recycling-adiabatic-cooling/

Museum in Los Angeles in den USA
https://www.intewa.com/en/references/smart-water-recycling-in-a-

museum-in-los-angeles/

Lumen Office Campus, USA

https://www.intewa.com/en/references/adiabatic-cooling-use-of-

greywater-in-the-lumen-office-campus/

Schule in LA, USA

https://www.intewa.com/en/references/school-in-la-uses-water-

reuse/
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Zusatzliche INTEWA-Komponenten fiir Grauwasser-Recycling-Systeme

Das saubere Brauchwasser wird durch unsere verschiedenen Druckerhéhungsanlagen zu den
Verbrauchern gepumpt. Pumpen sind nicht standardmaRig Bestandteil unserer Grauwasser-
Recycling-Systeme. INTEWA kann diese Systeme je nach berechneter und benétigter Férdermenge
und Druck individuell anbieten.

https://www.intewa-store.com/start.aspx

Das INTEWA-Verkaufsteam hilft Ihnen, die am besten geeignete Losung zu finden.

MULTI Tauchmotorpumpen

https://www.intewa.com/de/intewa-produkte/pumpen/
-zusatzliche Trinkwassernachspeisung inbegriffen

RAINMASTER

! Der RAINMASTER mit verschiedenen Leistungsstufen und integrierter
Leitungswassernachspeisung fordert das aufbereitete Wasser aus dem
Klarwassertank zu den Verbrauchern.
https://www.intewa.com/de/produkte/

PROFI Pump- und Hauswasserzentralen

——
‘—— Doppelpumpensystem fur hohe Betriebssicherheit mit
= selbstansaugender mehrstufiger horizontaler Kreiselpumpe mit
= Ll

Frequenzumrichter (optional) und alternierendem Anlauf.

UV Einheit

\
w Die UV-Anlagen werden hinter dem Drucksystem zu den

wiederverwendbaren  Verbrauchern (Toiletten, Waschmaschine,
Bewadsserung, Reinigung, etc.) installiert. Die UV-Anlagen liefern eine
zusatzliche zweite Sicherheit im Falle eines Bakterienwachstums im
Klarwasserspeicher mit dem desinfizierten, membrangefilterten Wasser.
Laut BS ist die UV-Anlage ein obligatorischer Bestandteil des
Grauwassersystems.
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https://www.intewa-store.com/start.aspx
https://www.intewa.com/de/intewa-produkte/pumpen/
https://www.intewa.com/de/produkte/rainmaster-pump-und-nachspeisesteuerung/

NSF Zertifikat fur AQUALOOP

Das INTEWA-System ist das erste und einzige System der Welt, das nach dem hohen NSF-Standard
der Klasse C (gewerblicher Typ) fiir gewerbliche Anlagen und nach dem britischen Standard fir

Sprithbewasserung zertifiziert ist.

NSF certifies that the products appearing on this Listing conform to the requirements of
NSF/ANSI 350 - Onsite Residential and Commercial Water Reuse Treatment Systems

OFFICIAL LISTING

This is the Official Listing recorded on February 11, 2019.

INTEWA Ingenieur-Gesellschaft fiir Energie- und Wassertechnik GmbH

Auf der Hiils
Aachen 52068
Germany

182

49 241 966 050

Facility: Aachen, Germany

Model Number

AQUALOOP System
AQUALOOP System
AQUALOOP System
AQUALOOP System
AQUALOOP System
AQUALOOP System
AQUALOOP System

AQUALOOP System

[1] Larger systems available in accordance with treatment volume and duration specified in

GW300
GW600
GW900
GW1200
GW1500
GW1800
GW3600

cns400 (1]

Rated
Capacity

Gallons/Day Classification

79 Class
158 Class
238 Class
317 Class
396 Class
476 Class
951 Class

1427 Class

QO O o oo

the INTEWA NSF Final Report and Certification.

Type
Laundry
Laundry
Laundry
Laundry
Laundry
Laundry
Laundry

Laundry

2 R o R & &

&

Bathing
Bathing
Bathing
Bathing
Bathing
Bathing
Bathing

Bathing

Note: Additions shall not be made to this document without prior evaluation and acceptance by NSF.

1 of 1

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, Michigan 48105-9723 USA
1-800-NSF-MARK / 734-769-8010

www.nsf.org
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