
Mit über 20 Jahren Erfahrung und den wirtschaftlichsten 
Lösungen sind wir Ihr führender Partner für 
Gewerbeprojekte.

Grauwasserrecycling
LOHNT sich 

Hotels
Wohnungsbau

Schulen, Gewerbe
Sport und Fitness



Neue Wasserquelle 

Bis zu 65% des Wasserbedarfs wird für Duschen, Baden, 
Händewaschen und für die Waschmaschine benötigt. Das 
daraus resultierende Abwasser ist das sogenannte Grau-
wasser.
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Referenz Wohnungsbau 
München, Deutschland

Grauwasser Quelle:  Duschen, Handwaschbecken
Nutzung:   WC, Bewässerung
Aufbereitungsmenge:  7.200 l/Tag

Deutschland ist ein wasserreiches Land, aber die Installation von 
AQUALOOP Grauwasser Recyclinganlagen lohnt sich dennoch 
mehrfach. Dies zeigen eindrucksvoll mehrere Referenzprojek-
te mit INTEWA Grauwasseranlagen für Appartment Häusern in 
München. Diese Anlage liefert zum Beispiel genug Wasser für 
täglich 800 Toilettenspülungen.   

RAINMASTER Favorit-SC Duplex
AQUALOOP Steuerungen
AQUALOOP Gebläse

Dieses Wasser kann sehr einfach und kostengünstig recycelt und  
zum Beispiel für die WC Spülung und Bewässerung aufbereitet und 
wieder verwendet werden.
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Referenz Wohnhaus 
Teheran, Iran

Grauwasser Quelle:  Duschen, Handwaschbecken
Nutzung:   Toiletten Spülung, Bewässerung
Aufbereitungsmenge:  1.800 l/Tag

Aktuell ist die Millionenmetropole eine glühend heiße Betonwüste mit rasant wachsen-
den Wasserproblemen, wie ein Blick über die Dächer der Großstadt zeigt.  Die AQUALOOP 
Technik ermöglicht ab sofort ein Umdenken. Aus einer Betondachwüste wurde bei diesem 
Projekt eine grüne Oase mitten in der Großstadt geschaff en. Neben der Bewässerung des 
wundervollen Dachgartens werden auch die Toiletten mit Grauwasser gespült. 



Geringer Platzbedarf 

Ein Grauwassersystem benötigt sehr wenig Platz für die Speicher, da das Wasser 
ja täglich anfällt und direkt wieder verwendet werden kann.

Nachhaltig investieren

Mit Grauwasserrecycling erreichen Sie bei „Zertifi zierungen für nachhaltige Ge-
bäude“ hohe Bewertungen. Dies steigert den Wert der Immobilie und kann Steu-
ervorteile bedeuten.  Vermarkten Sie Ihr Gebäude als “grün“. 

4

Lohnende Vorteile  

Doppelt sparen

Durch die Wiederverwendung des Was-
sers sparen Sie sowohl die Trinkwasser-
kosten, als auch die Abwasserkosten. 
Dies ermöglicht Amortisationszeiten von 
weniger als 5 Jahren. 
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Systemaufbau Grauwasserrecycling

Das Prinzip mit AQUALOOP
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Grauwasser Speichern AL Aufbereitung UV Entkeimung WC, Garten +++
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Funktionsweise

Das Grauwasser aus Duschen, Badewan-
nen und Handwaschbecken wird über 
den hocheffi  zienten  PURAIN Filter vorge-
fi ltert, bevor es in den Bioreaktor gelangt. 
Der Skimmerüberlauf des PURAIN Filters 
entfernt die Oberfl ächenverschmutzun-
gen. Hier fi ndet der biologische Abbau 
über die AQUALOOP Füllkörper statt, die 
über die AQUALOOP Gebläse mit Sauer-
stoff  versorgt werden. Mit der AQUALOOP 
Membranstation in der Zisterne wird das 
Grauwasser ultrafi ltriert und in einen Klar-
wasserspeicher gefördert. Die integrierte 
Schlammpumpe entfernt periodisch Se-
dimente.

Über eine schwimmende Ansaugfi lterung 
saugen die besonders sparsamen und lei-
sen RAINMASTER Favorit-SC das gefi lterte 
Wasser aus dem Klarwasserbehälter und 
versorgen die Verbraucher, wie Toiletten, 

Waschmaschine und die Gartenanlage. 
Die RAINMASTER arbeiten über eine Blue-
tooth Steuerung im Parallelbetrieb. Da-
durch ist die höchste Betriebssicherheit 
gewährleistet. Eine Nachspeisung von 
Trinkwasser erfolgt bei Wassermangel 
automatisch über die DVGW geprüften 
RAINMASTER, die fast überall im Haus 
eingebaut werden können. Zur Erzielung 
größtmöglicher Sicherheit durchläuft das 
bereits ultragefi lterte Wasser als letzte 
Stufe noch eine UV Behandlung.  

Ihr Individuelles System

Bei größerem Wasserbedarf ist das System 
passend für Ihr Gewerbeprojekt modular 
erweiterbar. Es ist dabei auch möglich die 
Wasserspeicher im Erdreich einzubauen 
oder im Freien aufzustellen. In der Sys-
temübersicht sehen Sie beispielhaft eine 
Variante mit innen aufgestellten Behäl-
tern. 

Systemkomponenten

1. PURAIN Vorfi lter
2. AQUALOOP Füllkörper
3. AQUALOOP Gebläse
4. AQUALOOP Membranstation 
5. Schlammpumpe
6. RAINMASTER Favorit-SC
7. UV- Anlage
8. Tanks
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Komponenten für das Grauwasserrecycling
Die patentierte AQUALOOP Membran ist das Herzstück der Wasseraufbereitung
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 AL- Steuerung

Zu jeder Mem bran sta ti on ge hört eine  voll-
au to ma tisch Anlagensteuerung zur Regelung 
und Überwachung der Pumpen und des Ge-
bläses. 

Von einem be leuch te ten  LCD Dis play kön nen 
be quem die Be triebs zu stän de  ab ge le sen wer-
den.

 AQUALOOP- Membran

Die speziellen Membranhohlfasern halten 
zuverlässig Bakterien und Viren zurück. Die 
besondere Konstruktion und Anordnung er-
möglicht mit bis zu 10 Jahren eine sehr lange 
Standzeit bei sehr geringem Wartungsauf-
wand. 

Auf chemische Zusätze, wie z.B. gesundheits-
schädliches Chlor, kann die AQUALOOP Was-
seraufbereitung verzichten. Dies ist gleicher-
maßen positiv für Umwelt und Geldbeutel. 

 AL- Station

In den Bioreaktor wird die AQUALOOP Mem-
branstation montiert. Die Membranstation 
beinhaltet eine Plattform zur Montage der 
Membranen. Permeatpumpe, Rückspülpum-
pe, Rückspülbehälter und Gebläseanschluss 
sind integriert. 

Je nach benötigter Wasseraufbereitungsmen-
ge kann eine AQUALOOP Membranstation 
fl exibel mit bis zu sechs Membranen bestückt 
werden. Für einen noch höheren Wasserbedarf 
werden mehrere Membranstationen parallel 
betrieben. 
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RAINMASTER Favorit SC

Der RAINMASTER Favorit mit Drehzahlsteuerung saugt 
das entkeimte Wasser aus dem Klarwasserbehälter zu 
Ihren Verbrauchern wie  WC, Dusche, Außenzapfstelle, 
Waschmaschine usw. 
Zudem ist der RMF-SC besonders langlebig, leise und 
sparsam im Stromverbrauch.

Schlammpumpe

Dient zur automatischen Absaugung von Bodensedi-
ment aus dem Sammelspeicher. 

AL- Füllkörper

Auf den AQUALOOP Aufwuchskörpern wächst ein so-
genannter Biofi lm, der für den Abbau organischer Stof-
fe im Grauwasser verantwortlich ist. 

UV- Anlage
Die UV Anlage dient durch ihre Desinfektionswirkung 
als zusätzliche Sicherheitsstufe vor der endgültigen 
Wiederverwendung des Wassers.  

PURAIN Filter

Selbstreinigender Filter mit Skimmer zur Installation in 
die Zisterne mit automatischer Reinigung.

AL- Gebläse

Die Gebläse versorgen den Bioreaktor mit Sauerstoff . 
Gleichzeitig werden die Membranhohlfasern durch 
den geführten Luftstrom in der Kartusche optimal ge-
reinigt. 

Zubehör

Ansaugung, Schwimmschalter, Reinigungsset, SDS-
Saugschlauch,  Ausdehnungsgefäß
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Grauwasser Quelle:  Handwaschbecken, Kondensat
Nutzung:   Toiletten Spülung, Bewässerung
Aufbereitungsmenge:  3.600 l/Tag

Referenz EATALY  
Los Angeles, Californien, USA

Eataly und deren Partner haben nicht nur eine 
Leidenschaft für alle kulinarischen Dinge, son-
dern auch ein starkes Umweltbewusstsein. 
Vor allem, wenn es um Wasser und seine Er-
haltung geht.

In diesem Wunder der modernen Küche be-
fi ndet sich eine weitere wahre Premiere für die 
Stadt Los Angeles, das allererste kommerziel-
le NSF-350-zertifi zierte Grauwassersystem.
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Zertifi zierte Sicherheit

Das INTEWA System ist bislang weltweit das erste und einzige System, welches nach 
dem NSF Standard Class C (Typ commercial) für gewerbliche Anlagen und zudem nach 
dem British Standard für eine Sprühbewässerung zertifi ziert wurde.  

Die  RAINMASTER Pump- und Steuerzentralen sind DVGW zertifi ziert. Damit bieten Ih-
nen die INTEWA Systeme die höchste Sicherheit weltweit. 
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Wasserqualität

Die INTEWA Grauwassersysteme liefern durch die Ultrafi ltration glasklares 
Wasser. 

Infl uent range 
source water 4

Requirement effl  uent 
NSF/ANSI 350-2014

Class C

AQUALOOP effl  uent
Test results NSF approval

Class C
Test Average Single 

Samples Maxi-
mum

Result 
Average

Single 
Sample Maxi-
mum

CBOD 2 130-180 mg/l -- -- -- --

BOD 5 -- 10 mg/l 25 mg/l 5 mg/l 17 mg/l

TSS 80-100 mg/l 10 mg/l 30 mg/l 2 mg/l 7.8 mg/l

turbidity (NTU) 50-100 NTU 2 NTU 5 NTU 0.57 NTU 3.89 NTU

E. coli 2 102 - 104 cfu/100 ml 2.2 MPN/100 ml 200 MPN/100 ml 1.0 MPN/100 ml 13.0 MPN/100 ml

pH 6.5 - 8.0 6.0 - 9.0 NA1 7.38 NA1

total phosphorous- P 1.0 - 3.0 mg/l -- -- -- --

total Kjeldahl nitrogen-N 3.0 - 5.0 mg/l -- -- -- --

color -- MR 3 NA1 MR 3 NA1

odor -- Non off ensive NA1 Non off ensive NA1

oily fi lm and foam -- Non detectable Non detectable Non detectable Non detectable

Requirement and approval results of effl  uent quality 

according to NSF/ANSI 350-2014

1 NA: not applicable
2 Calculated as geometric mean
3 MR: measured and reported only
4 System for treating bathing and laundry source waters (combined)
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Referenz Studentenwohnheim
 Izmir, Türkei

Bei der Suche der Bayindir Universität nach ei-
nem Grauwasser Recyclingsystem für das Stu-
dentenwohnheim stoßen sie auf das Intewa 
AQUALOOP System, welches perfekt zu ihren 
Ansprüchen passte.  
Das AQUALOOP System konnte sowohl  die 
hohen Anforderungen an den geringen Platz-
bedarf als auch die ausgezeichnete Wasser-
qualität erfüllen. Über 100 Studenten dieser 
Universität nutzen nun Grauwasser und spa-
ren 8 m³ Trinkwasser jeden Tag ein.

Grauwasser Quelle:
Nutzung:
Aufbereitungsmenge:

Duschen
Toiletten Spülung, Bewässerung
8.000 l/Tag
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sodass die zuständigen Behörden ent-
schieden, daß das wertvolle Grauwasser 
mit Hilfe der INTEWA Anlage nun wieder 
verwendet werden soll.  Nun blühen die 
Gärten.

Referenz Al-Tashatha Secondary School
Francistown, Botswana

Grauwasser Quelle:
Nutzung:
Aufbereitungsmenge:

Duschen, Handwaschbecken
Toiletten Spülung,  Bewässerung
5.000 l/Tag

Kurz nach Weihnachten wurde das erste 
Intewa AQUALOOP Grauwassersystem 
nach Botswana geliefert. Auf dem schö-
nen Campus der Hochschule in Fran-
cistown herrscht Wasserknappheit, des 
Campus selbst in trockenen Perioden,
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MORE Anwendungen der Wasseraufbereitung 

mit AQUALOOP

Die Notwendigkeiten aber auch Möglich-
keiten, erhebliche Mengen Trinkwasser ein-
zusparen, haben sich in den letzten Jahren 
stark weiter entwickelt. 
Neben selbstverständlichen Maßnahmen, 

wie sparsamen Armaturen und einfach 
weniger Wasser zu verwenden, geht es 
selbstverständlich nicht mehr ohne die Auf-
bereitung von bereits verwendetem oder 
verschmutztem Wasser. 
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Betriebswasser aus Kleinkläranlagen

Mit AQUALOOP kann das Ablaufwasser aus Kleinkläranlagen ge-
reinigt und desinfi ziert und z.B. als Betriebswasser für die Toilet-
tenspülung oder die Bewässerung wieder verwendet werden. 

Trinkwasser aus Oberfl ächenwasser

Oberfl ächengewässer wie Seen, Bäche und Flüsse können mit 
der AQUALOOP Technologie für zahlreiche weitere Verwendun-
gen aufbereitet werden.

Grundwasser mit  Eisen- und Mangan

Das im Grundwasser oftmals enthaltene Eisen und Mangan kann 
mit der AQUALOOP Technik bei geeignetem pH Wert mit Luftsau-
erstoff  im Filtrationstank direkt oxidiert werden.

Recycling von Wasser für Aquaristik und 

Fischzucht

AQUALOOP ist für die Aufbereitung von Wasser für die Aquaristik 
und Fischzucht geeignet.

Adiabate Kühlung

Mit Regenwasser 80% Energie zur Gebäudekühlung und Kosten 
für Enthärtungsanlagen einsparen. 

Wäscherei und Waschmaschinenwasser

AQUALOOP ist für die Aufbereitung von Waschmaschinenwasser 
geeignet.

Trinkwasser aus Regenwasser

Mit der AQUALOOP Ultrafi ltration wird aus Regenwasser, welches 
über Dächer aufgefangen wird, wertvolles Trinkwasser. 



Unser Projekt Service

Damit Ihr Projekt ein voller Erfolg wird.  

• Konzepterstellung und Preiskalkulation für die Vorplanung
• Technische Unterlagen
• Betreuung der ausführenden Unternehmen
• Monitoring der Systeme
• Inbetriebnahme Service
• INTEWA Wiki, die Online Wissensdatenbank

INTEWA GmbH

Jülicher Straße 336
52070 Aachen - Germany
www.intewa.de

ab 2019
Auf der Hüls 182
52068 Aachen- Germany

0049 (0)241 966 05 0
info@intewa.com

Ihr Händler:


