
Regen- und Grauwassernutzung

Mit über 20 Jahren Erfahrung und den wirtschaft-
lichsten Lösungen sind wir Ihr führender Partner 
für Gewerbeprojekte. 

Regenwassermanagement

Löschwasserbehälter

Unser Projektservice
Wir betreuen Sie durch die Planungs-und Ausführungsphase.

• Konzepterstellung und Preiskalkulation für die Vorplanung
• Dimensionierung mit Rainplaner-Software
• Zusammenstellung  Ausschreibungstexte
• Erstellung von CAD System-Zeichnungen
• Betreuung der ausführenden Unternehmen
• Technische Unterlagen
• Inbetriebnahme Service
• Monitoring der Systeme
• INTEWA Wiki, die Online Wissensdatenbank

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt

Zertifi zierungen

INTEWA GmbH
Jülicher Straße 336
52070 Aachen
www.intewa.de

0241 - 966 05 0
info@intewa.de
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Starkregen speichern und gedrosselt in die Ent-
wässerung einleiten, wenn der Boden für eine 
Versickerung nicht geeignet ist.

Maßnahmen zur dezentralen 

Versickerung und Rückhaltung 

Regenwasserversickerung
Starkregen speichern und einfach dort, 
wo er anfällt, dem Grundwasser zuführen. 
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 Regenwasserversickerung 
Kom plet te Lö sun gen für die Rigolen- und 
Mul den- Ri go len ver si cke rung. 

INTEWA Rigolen Systeme 
Rigolensysteme sind ideal, wenn die Fläche über 
dem Versickerungssystem zur weiteren Nutzung 
zur Verfügung stehen soll (z.B. für Parkplätze).
Vorreinigung 
• über einen  Sedimentations- / Filterschacht
Speicherung
• im DRAINMAX Tunnel

• bei engen Platzverhältnissen in der 
DRAINMAX Wabe

INTEWA Mulden- Rigolen System 
Das verschmutzte  Regenwasser  wird über die 
belebte Bodenzone einer Mulde gereinigt und 
versickert in die darunter liegende Rigole. Hier 
wird es zwischengespeichert und versickert. 
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Re gen was ser rück hal tung 
Wird er for der lich bei Ein leit be schrän kung in 
öff  ent li che Ent wäs serungs ein rich tungen. 

INTEWA Rigolen Systeme
Zunächst wird das Regenwasser über einen Sedimen-
tations-Filterschacht gereinigt. Anschließend wird es 
unterirdisch in der Rigole zwischengespeichert und 
über die Ablaufdrossel entleert. Wenn eine Teilversi-
ckerung erlaubt ist, bleibt das System an den Seiten 
und unten off en. Soll es ein abgeschlossenes System 
sein, werden die Tunnelelemente z.B. in eine Wanne 
aus EPDM-Folie gesetzt.

INTEWA Erdtank Systeme 
Unsere Erd tank sys te me be ste chen durch ihre Kom-
pakt heit.

Betonbehälter von 2 bis 2.000 m³ 
• Beton Rundbehälter 
• Ortbetonbehälter
• Beton Rahmenelemente

Glasfaserspeicher
• Ideales Preis-/Leistungsverhältnis von 50 - 150 m³ 
• Besonders geeignet bei schwer zugänglichen Ein-

satzorten und bei  engen Platzverhältnissen 
• Keine Wartezeiten auf der Baustelle
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DRAINMAX Tunnel Rigole 
für das Regenwassermanagement
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• höchste Belastbarkeit bis SLW60
• bester Preis je m³
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• spülbarer Boden
• geringe Wartungskosten mit Sedimentations- und 

Filterschächten nach DWA-M-153 (kein Substrat er-
forderlich!)

• bis  zu 25% kleineres System mit  kontinuierlichen 
Ablaufdrosseln



Löschwasserbehälter 
aus verschiedenen Werkstoff en und Größen nach DIN 14230 - 2012
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Beton Rundbehälter

GFK -Erdtank

Beton Rahmenelemente
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INTEWA GFK Erdtank
nach BS 4994 und BS EN 976 in Europa produziert und 
nach BS EN ISO 900 : 2000 zertifi ziert

• fl exibel ausrüstbar
• sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis 
• korrosionsbeständiges und extrem haltbares GFK Material 
• Rohranschlüsse bis DN400 
• individuelle  Ausrüstung  des Speichers  mit Einstiegs-

schächten,  Zwischenwänden, Filtertechnik und Leitungen 
• Tankvolumen von 20 m³ bis 250 m³
• geringes Gewicht, einfaches Handling
• gute Baustellenterminierung 
• hohe Belastungsklasse bis zu SLW60 TOP Preis
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Regenwassernutzung
Trinkwasser durch kostenloses und weiches 
Regenwasser ersetzen.

Adiabate Kühlung 
Mit Regenwasser 80% Energie zur Gebäudekühlung 
und Kosten für Enthärtungsanlagen einsparen.

Betriebswasser aus Kleinkläranlagen
Das Ablaufwasser einer Kleinkläranlage für die  WC- 
Spülung, Bewässerung und Reinigungszwecke  recy-
celn und wieder verwenden.
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Grauwassernutzung
Gering verschmutztes Wasser aus Dusche, Hand-
waschbecken und Waschmaschine für die WC-Spü-
lung, Bewässerung und Reinigungszwecke.
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Eine ergiebige Quelle für viele Gebäude ist das Re-
genwasser, das qualitativ hochwertig ist und kos-
tenlos zur Verfügung steht. Bei Verwendung als Be-
triebswasser für die Bewässerung, Toilettenwasser
und als Prozesswasser, lassen sich schnell über 50%
einsparen. Das Regenwasser ist kalkfrei und frei von 
den meisten Mikroschadstoff en. 
Mit entsprechender Filtertechnik erreicht es Trink-
wasserqualität. INTEWA Regenwassersysteme mit
der PURAIN und RAINMASTER Technologie zeichnen 
sich durch minimalen Wartungsaufwand, geringem 
Energieverbrauch und höchste Qualität aus. 

Regenwassersysteme

Wenn viel Duschwasser, Waschwasser oder Wasser 
aus Handwaschbecken anfällt, sollte eine Grauwas-
ser-Recyclinganlage berücksichtigt werden.
Vorteil: 
Trink- und Abwasserkosten werden erheblich ge-
senkt und eine Anlage mittlerer Größe kann sich in 
weniger als 10 Jahren amortisieren. 
Der Platzbedarf für den Speicher ist gering, da das 
Wasser täglich anfällt.  
Die INTEWA Systeme mit der AQUALOOP Technolo-
gie sind die einzigen „NSF Typ Commercial Class C 
zertifi zierten Grauwasseranlagen. 

Grauwassersysteme 
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Die Adia ba te Küh lung, oder um gangs sprach lich 
auch Ver duns tungs küh lung, spart im Vergleich zu 
herkömmlichen Systemen bis zu 80% an Energie 
ein. Wird als Wasser das kalkfreie und AQUALOOP 
entkeimte Regenwasser eingesetzt, kann auf die 
Umkehrosmoseanlage verzichtet werden. Dies 
spart Kosten und schont die Umwelt. Perfekt für 
einen modernen, nachhaltigen Bau.  

Mit der AQUALOOP Technologie  kann das gesam-
te Ablaufwasser aus einer Kleinkläranlage gereinigt 
und als Betriebswasser wieder verwendet werden. 
Der so ent ste hen de Kreis lauf pro zess spart er heb-
lich Was ser und Ge büh ren ein. Bei ab fl uss lo sen 
Klein klär an la gen wer den zudem die Kos ten für das 
Ab sau gen des Was sers ein ge spart.

Betriebswasser aus 
Kleinkläranlagen

Adiabate Kühlung 
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